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Bedingungen zur Aufnahme von Wärmebildern 
 

Folgende Punkte müssen erfüllt sein, damit die Thermografie-Analyse reibungslos funktioniert und aussäge-

kräftig ist (ansonsten kann die Analyse verfälscht werden): 

Umgebung 

▪ Die Aussentemperatur muss mind. 12°C unter der Innentemperatur liegen 

▪ Ein bis drei Stunden keine Sonneneinstrahlung 

▪ Keine Niederschläge (Regen oder Schnee) 

▪ Möglichst wenig Wind 

▪ Das Gebäude muss von allen Seiten gut zugänglich sein 

Gebäude 

▪ Alle Räume müssen mind. zwei Tage gleichmässig beheizt werden (keine Nachtabsenkung) 

▪ Die Fassade muss trocken und das Dach schneefrei sein 

▪ Lüftungen und Abzüge müssen ausgeschalten sein 

▪ Alle Rollläden/Fensterläden/Jalousien müssen einige Stunden vorher geöffnet werden 

▪ Zwei Stunden vor Messung keine Fenster mehr öffnen 

▪ Eine Stunde vor Messung alle Vorhänge öffnen 

 

Die Analyse dient als erste professionelle Einschätzung, ist jedoch nicht abschliessend. 

 


